
SEMİ REMORQUE BENNE DE TYPE CUVE

www.oztreyler.com.tr

HDR 670 CLASSIC

Le leader incontesté du secteur 
avec ses caractéristiques techniques 
et de haute qualité... 

Production Dynamique avec
une Approche Innovante

Une communication directe
avant et après-vente

Les amitiés renforcés depuis
1983 jusqu’à aujourd'hui

VOLUME DE

18-24 m³

Ensemble, nous sommes plus forts



www.oztreyler.com.tr

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

ESSIEU À CAPACITÉ DE 3x12 TONNES SYSTÈME DE VERROUILLAGE EVITANT 
LE MOUVEMENT DE LA BENNE 
CONFORMÉMENT À LA NOUVELLE 
RÉGULATION DE L'AİTM

PELLE A BOULON

COUVERCLE ARRIÈRE RENFORCÉE 
ET DE CONCEPTION SPÉCIALE AVEC 
OPTION MANUELLE ET HYDRAULIQUE

TAMPON DE TYPE FIXE 
(SABLE ET EXCAVATION)
TAMPON DE TYPE PLIABLE 
(COULEE D’ASPHALTE) 

AVEC UNE CAPACITÉ DE 11.500 KG 
DE CHARGE 

AVERTISSEMENT 
DE PENTE

FREIN AUTOMATIQUE
Système de freinage allumé à 10 km
lorsque l'amortisseur est en marche

LEVAGE AUTOMATIQUE
D'ESSIEUX

FONCTION FINISHER

444 6 698

SYSTÈME DE
CONTROLE 

DE SURCHARGE

Usine: Balçık Mahallesi, Organize Caddesi No: 62/2 Gebze-Kocaeli/Turquie
T +90 262 751 50 30 (pbx) F +90 262) 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr



SEMİ REMORQUE BENNE DE TYPE CUVE

www.oztreyler.com.tr

HDR 670 PRESTIGE

Une e�cacité maximale dans votre entreprise avec 
son design spécial permettant un déchargement facile... 

Production Dynamique avec
une Approche Innovante

Une communication directe
avant et après-vente

Les amitiés renforcés depuis
1983 jusqu’à aujourd'hui

VOLUME DE

20-22 m³

Ensemble, nous sommes plus forts



www.oztreyler.com.tr

444 6 698Usine: Balçık Mahallesi, Organize Caddesi No: 62/2 Gebze-Kocaeli/Turquie
T +90 262 751 50 30 (pbx) F +90 262) 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

ESSIEU À CAPACITÉ DE 3x12 TONNES SYSTÈME DE VERROUILLAGE EVITANT 
LE MOUVEMENT DE LA BENNE 
CONFORMÉMENT À LA NOUVELLE 
RÉGULATION DE L'AİTM

PELLE A BOULON

COUVERCLE ARRIÈRE RENFORCÉE 
ET DE CONCEPTION SPÉCIALE AVEC 
OPTION MANUELLE ET HYDRAULIQUE

TAMPON DE TYPE FIXE 
(SABLE ET EXCAVATION)
TAMPON DE TYPE PLIABLE 
(COULEE D’ASPHALTE) 

AVEC UNE CAPACITÉ DE 11.500 KG 
DE CHARGE 

AVERTISSEMENT 
DE PENTE

FREIN AUTOMATIQUE
Système de freinage allumé à 10 km
lorsque l'amortisseur est en marche

LEVAGE AUTOMATIQUE
D'ESSIEUX

FONCTION FINISHERSYSTÈME DE
CONTROLE 

DE SURCHARGE



SEMİ REMORQUE BENNE DE TYPE CUVE

www.oztreyler.com.tr

HDR 740

Haute performance en dessus  
des normes... 

Production Dynamique avec
une Approche Innovante

Une communication directe
avant et après-vente

Les amitiés renforcés depuis
1983 jusqu’à aujourd'hui

VOLUME DE

22-28 m³

Ensemble, nous sommes plus forts



www.oztreyler.com.tr

444 6 698

ESSIEU À CAPACITÉ DE 3x9 TONNES SYSTÈME DE VERROUILLAGE EVITANT 
LE MOUVEMENT DE LA BENNE 
CONFORMÉMENT À LA NOUVELLE 
RÉGULATION DE L'AİTM 

PELLE A BOULON 

SEMİ REMORQUE
BENNE DE TYPE CUVE

HDR 740

FICHE TECHNIQUE 

COUVERCLE ARRIÈRE RENFORCÉE 
ET DE CONCEPTION SPÉCIALE AVEC 
OPTION MANUELLE ET HYDRAULIQUE

TAMPON DE TYPE FIXE 
(SABLE ET EXCAVATION)
TAMPON DE TYPE PLIABLE 
(COULEE D’ASPHALTE) 

DISPOSITIF D'ATTELAGE À BRIDE 
DÉMONTABLE AVEC BOULON 2” 

Usine: Balçık Mahallesi, Organize Caddesi No: 62/2 Gebze-Kocaeli/Turquie
T +90 262 751 50 30 (pbx) F +90 262) 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr

22-28 m3 
Plaque d'abrasion importée et de dureté de 400-450 Brinell
Plaque d'abrasion importée et de dureté de 400-450 Brinell

Poids à partir de 6200 kg 

VOLUME
SEMELLE - MURS LATÉRAUX
PANNEAU AVANT - 
COUVERCLE ARRIERE
POIDS 



www.oztreyler.com.tr

HDR 760 PRESTIGE

Un design spécial permettant 
un déchargement rapide et pratique... 

Production Dynamique avec
une Approche Innovante

Une communication directe
avant et après-vente

Les amitiés renforcés depuis
1983 jusqu’à aujourd'hui

VOLUME DE

22-24 m³

SEMİ REMORQUE BENNE DE TYPE CUVE

Ensemble, nous sommes plus forts



www.oztreyler.com.tr

444 6 698

ESSIEU À CAPACITÉ DE 3x9 TONNES SYSTÈME DE VERROUILLAGE EVITANT 
LE MOUVEMENT DE LA BENNE 
CONFORMÉMENT À LA NOUVELLE 
RÉGULATION DE L'AİTM 

DISTANCE DE SAILLIE ARRIÈRE DE 
CONCEPTION SPÉCIALE POUR LES 
TRANSPORTEURS D’ASPHALT

COUVERCLE ARRIÈRE RENFORCÉE 
ET DE CONCEPTION SPÉCIALE AVEC 
OPTION MANUELLE ET HYDRAULIQUE

TAMPON DE TYPE FIXE 
(SABLE ET EXCAVATION)
TAMPON DE TYPE PLIABLE 
(COULEE D’ASPHALTE)  

DISPOSITIF D'ATTELAGE À BRIDE 
DÉMONTABLE AVEC BOULON 2” 

Usine: Balçık Mahallesi, Organize Caddesi No: 62/2 Gebze-Kocaeli/Turquie
T +90 262 751 50 30 (pbx) F +90 262) 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr

HDR 760 PRESTIGE

FICHE TECHNIQUE 

VOLUME
SEMELLE - MURS LATÉRAUX
PANNEAU AVANT - 
COUVERCLE ARRIERE
POIDS 

22-24 m3 
Plaque d'abrasion importée et de dureté de 400-450 Brinell
Plaque d'abrasion importée et de dureté de 400-450 Brinell

Modèle léger de 6050 kg 

SEMİ REMORQUE
BENNE DE TYPE CUVE



TYPE D'ACORDION CAMION BENNE
SEMİ REMORQUE TRANSPORTEUR DE FERAILLE

www.oztreyler.com.tr

AKR 105

Un premier en Turquie…
Transporteur de ferraille certi�é 
par un certi�cat de prestations

Production Dynamique avec
une Approche Innovante

Une communication directe
avant et après-vente

Les amitiés renforcés depuis
1983 jusqu’à aujourd'hui

VOLUME DE

25-65 m³

Ensemble, nous sommes plus forts



www.oztreyler.com.tr

444 6 698

FICHE TECHNIQUE 

SPÉCIALEMENT CONÇU DE TYPE FIXE

VOLUME
SEMELLE - MURS LATÉRAUX
PANNEAU AVANT - COUVERCLE ARRIERE
PASSES TRANSVERSALES et AUTRES

25-65 m3
Plaque d'abrasion importée et de dureté de 400-450 Brinell
Plaque d'abrasion importée et de dureté de 400-450 Brinell
Toutes les plaques des passes transversales 
sont en acier transporteur de qualité

SEMİ REMORQUE
TRANSPORTEUR DE FERAILLE

AKR 105

ESSIEU À CAPACITÉ DE 3x9 TONNES 

TELESCOPIQUE AVANT,
MINIMUM 45°-48 ° ANGLE DE LEVAGE

DISPOSITIF D'ATTELAGE À BRIDE 
DÉMONTABLE AVEC BOULON 2” 

Usine: Balçık Mahallesi, Organize Caddesi No: 62/2 Gebze-Kocaeli/Turquie
T +90 262 751 50 30 (pbx) F +90 262) 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr



SEMI REMORQUE TRANSPORTEUR DE CONTAINERS

www.oztreyler.com.tr

CNR 125

La solution la plus légère 
pour l'expédition de containers...

CHARGEMENT FT
20/30/40

Production Dynamique avec
une Approche Innovante

Une communication directe
avant et après-vente

Les amitiés renforcés depuis
1983 jusqu’à aujourd'hui Ensemble, nous sommes plus forts



SEMI REMORQUE TRANSPORTEUR DE CONTAINERS
CNR 125

www.oztreyler.com.tr

444 6 698

POIDS CATARRE DE CHARGE MAXIMALE
POIDS DE CHARGE MAXIMALE
POIDS VIDE DU VÉHICULE
LIMITE DE CHARGEMENT

40.000 kg
37.000 kg 
5.550 kg
31.500 kg

FICHE TECHNIQUE 

SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE 
CONTENEURS À 12 PIÈCES

PLATE-FORME ARRIÈRE

SYSTÈME RSS ANTI DÉPARANT 
AU VIRAGES

TAMPON FIXE CERTIFIÉ PAR UN 
CERTIFICAT DE TYPE E

ESSIEU À CAPACITÉ DE 3x9 TONNES 

DISPOSITIF D'ATTELAGE À BRIDE 
DÉMONTABLE AVEC BOULON 2” 

Usine: Balçık Mahallesi, Organize Caddesi No: 62/2 Gebze-Kocaeli/Turquie
T +90 262 751 50 30 (pbx) F +90 262) 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr



SEMI REMORQUE BENNE A COUVERCLE

www.oztreyler.com.tr

KDR 815

Carosserie classique, 
interprétation moderne... 

Production Dynamique avec
une Approche Innovante

Une communication directe
avant et après-vente

Les amitiés renforcés depuis
1983 jusqu’à aujourd'hui

VOLUME DE

20-32 m³

Ensemble, nous sommes plus forts



www.oztreyler.com.tr

444 6 698

FICHE TECHNIQUE 

ESSIEU À CAPACITÉ DE 3x9 TONNES DISPOSITIF D'ATTELAGE À BRIDE 
DÉMONTABLE AVEC BOULON 2” 

TAMPON FIXE CERTIFIÉ PAR UN 
CERTIFICAT DE TYPE E 

VOLUME 
PANNEAU AVANT - 
COUVERCLE ARRIERE  
POIDS 

20-32 m3
Couvercle arrière au système mécanique s’ouvrant 
vers la droite et vers le haut 
Poids à partir de 7600 kg 

TELESCOPIQUE AVANT,
MINIMUM 45°-48° ANGLE DE LEVAGE

Usine: Balçık Mahallesi, Organize Caddesi No: 62/2 Gebze-Kocaeli/Turquie
T +90 262 751 50 30 (pbx) F +90 262) 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr

SEMI REMORQUE BENNE A COUVERCLE
KDR 815



www.oztreyler.com.tr

Approche innovante
au carosserie classique... 

Production Dynamique avec
une Approche Innovante

Une communication directe
avant et après-vente

Les amitiés renforcés depuis
1983 jusqu’à aujourd'hui

VOLUME DE

5-29 m³

SUPERSTRUCTURE EN CAMION

CAROSSERIE DE TYPE CLASSIQUE

Ensemble, nous sommes plus forts



www.oztreyler.com.tr

444 6 698Usine: Balçık Mahallesi, Organize Caddesi No: 62/2 Gebze-Kocaeli/Turquie
T +90 262 751 50 30 (pbx) F +90 262) 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr

FICHE TECHNIQUE 

VOLUME
SEMELLE - MURS LATÉRAUX

PANNEAU AVANT - 
COUVERCLE ARRIERE
PASSES TRANSVERSALES 

5-29 m3 
Plaque d'abrasion importée et de dureté de 
400-450 Brinell
Plaque d'abrasion importée et de dureté de 
400-450 Brinell 
Toutes les plaques des passes transversales 
sont en acier transporteur de qualité

SUPERSTRUCTURE
EN CAMION



www.oztreyler.com.tr

SUPERSTRUCTURE EN CAMION

Qualité supérieure dans les 
solutions de carosserie... 

CAROSSERIE DE TYPE CUVE

Production Dynamique avec
une Approche Innovante

Une communication directe
avant et après-vente

Les amitiés renforcés depuis
1983 jusqu’à aujourd'hui

VOLUME DE

18-28 m³

Ensemble, nous sommes plus forts



www.oztreyler.com.tr

444 6 698

SYSTÈME DE VERROUILLAGE EVITANT 
LE MOUVEMENT DE LA BENNE 
CONFORMÉMENT À LA NOUVELLE 
RÉGULATION DE L'AİTM 

SYSTÈME DE VERROUILLAGE A 
BOULON REMPLAÇABLE

FICHE TECHNIQUE 

VOLUME
SEMELLE - MURS LATÉRAUX

PANNEAU AVANT - 
COUVERCLE ARRIERE
PASSES TRANSVERSALES 

18-28 m3
Plaque d'abrasion importée et de dureté de 
400-450 Brinell
Plaque d'abrasion importée et de dureté de 
400-450 Brinell 
Toutes les plaques des passes transversales 
sont en acier transporteur de qualité

TELESCOPIQUE AVANT,
MINIMUM 45°-48° ANGLE DE LEVAGE

COUVERCLE ARRIÈRE RENFORCÉE 
ET DE CONCEPTION SPÉCIALE AVEC 
OPTION MANUELLE ET HYDRAULIQUE

Usine: Balçık Mahallesi, Organize Caddesi No: 62/2 Gebze-Kocaeli/Turquie
T +90 262 751 50 30 (pbx) F +90 262) 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr

SUPERSTRUCTURE
EN CAMION



SEMI REMORQUE CITERNE ADR EN ALUMINIUM

www.oztreyler.com.tr

CITERNE ADR

VOLUME DE
36.000 LT

Nouveau joueur dans
l'industrie pétrolière…

Ensemble, nous sommes plus forts
Production Dynamique avec

une Approche Innovante
Une communication directe

avant et après-vente
Les amitiés renforcés depuis

1983 jusqu’à aujourd'hui



www.oztreyler.com.tr

444 6 698

SEMI REMORQUE CITERNE ADR EN ALUMINIUM
CITERNE ADR

VOLUME
POIDS
MATÉRIEL
ÉPAISSEUR DU CORPS

36.000 lt 
4.850 kg ~ 6.500 kg ± %3 
Série EA AW 5000 Elongal Aluminium
Min. 5mm 

FICHE TECHNIQUE 

CORPS MONOBLOC EN ALUMINIUM RIDELLE OUVRABLE PNEUMATIQUEMENT
OU MÉCANIQUEMENT

DISPOSITIF DE PROTECTION
ANTIDÉBORDEMENT

DÉCHARGE FORCÉE À POMPE AVEC
ADAPTATEURS 4” API

ESSIEU À CAPACITÉ DE 3x9 TONNES 

DISPOSITIF D'ATTELAGE À BRIDE 
DÉMONTABLE AVEC BOULON 2”

Usine: Balçık Mahallesi, Organize Caddesi No: 62/2 Gebze-Kocaeli/Turquie
T +90 262 751 50 30 (pbx) F +90 262) 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr



SEMI REMORQUE SILOBUS

www.oztreyler.com.tr

SAWT 34

Ultra léger, ultra ergonomique... 

Production Dynamique avec
une Approche Innovante

Une communication directe
avant et après-vente

Les amitiés renforcés depuis
1983 jusqu’à aujourd'hui

VOLUME DE
30~38 m3

Ensemble, nous sommes plus forts



www.oztreyler.com.tr

444 6 698

SEMI REMORQUE SILOBUS
SAWT 34

FICHE TECHNIQUE 

COMPRESSEUR DIESEL ELECTRIQUE 
OPTIONNEL

COUVERCLE DE REGARD ROTATIFSYSTÈME DE DÉCHARGE 
CONIQUE W 20-25 min.

ESSIEU À CAPACITÉ DE 3x9 TONNES CORPS MONOBLOC EN ALUMINIUM

30 m3 ~ 34 m3 ~ 38 m3
4.580 kg ~ 4.660 kg ~ 4.860 kg ± %3 
Aluminium AIMg 4,5 alliage série 5000 
Min. 5 mm 

RIDELLE OUVRABLE PNEUMATIQUEMENT
OU MÉCANIQUEMENT 

Usine: Balçık Mahallesi, Organize Caddesi No: 62/2 Gebze-Kocaeli/Turquie
T +90 262 751 50 30 (pbx) F +90 262) 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr

VOLUME
POIDS
MATÉRIEL
ÉPAISSEUR DU CORPS


