
SEMIRREMOLQUE BASCULANTE DE  TIPO TOLVA

www.oztreyler.com.tr

HDR 670 CLASSIC

VOLUMEN
DE CHASIS

18-24 m³

El lider indiscutible del sector por su alta
calidad y características... 

Producción dinámica
con enfoque innovador

Diálogo uno a uno
Preventa y Posventa

Fomentando amistades
desde 1983 hasta hoy



www.oztreyler.com.tr

FUNCIONES EXTRAS

EJE CON CAPACIDAD DE 3x9 
TONELADAS

SISTEMA DE BLOQUEO QUE IMPIDE
LA ELEVACIÓN DE LA TOLVA MIENTRAS
SE MUEVE, DE CONFORMIDAD CON LAS
REGULACIONES DE CARRETERA

PALA PERFILADA

CUBIERTA TRASERA FORTALECIDA Y
ESPECIALMENTE DISEÑADA CON
OPCIONES MANUAL E HIDRAÚLICA

PARACHOQUES FIJADO
(ARENA Y EXCAVACIÓN)
PARACHOQUES PLEGABLE 
(VERTIDO DE ASFALTO)

PIVOTE DE ACOPLAMIENTO CON
CAPACIDAD DE 11.500 KG 

ADVERTENCIA 
DE PENDIENTE

FRENADO AUTOMÁTICO
Se activa después de 10 km

de velocidad cuando la tolva está levantada

EJE AUTOMÁTICO DE ELEVACIÓN FUNCIÓN FINISHER

444 6 698

SISTEMA DE
CONTROL

DE SOBRECARGA

Fabrika: Balçık Mahallesi, Organize Caddesi No:62/2 Gebze-Kocaeli/Türkiye
T +90 262 751 50 30 (pbx) F +90 262 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr



SEMIRREMOLQUE BASCULANTE DE  TIPO TOLVA

www.oztreyler.com.tr

HDR 670 PRESTIGE

VOLUMEN
DE CHASIS

20-22 m³

Máxima e�ciencia en su negocio 
con diseño especial que proporciona descarga fácil... 

Producción dinámica
con enfoque innovador

Diálogo uno a uno
Preventa y Posventa

Fomentando amistades
desde 1983 hasta hoy



www.oztreyler.com.tr

EJE CON CAPACIDAD DE 3x9
TONELADAS

SISTEMA DE BLOQUEO QUE IMPIDE
LA ELEVACIÓN DE LA TOLVA MIENTRAS
SE MUEVE, DE CONFORMIDAD CON LAS
REGULACIONES DE CARRETERA.

PALA PERFILADA

CUBIERTA TRASERA FORTALECIDA Y
ESPECIALMENTE DISEÑADA CON
OPCIONES MANUAL E HIDRAÚLICA

PARACHOQUES FIJADO
(ARENA Y EXCAVACIÓN)
PARACHOQUES PLEGABLE
(VERTIDO DE ASFALTO)

PIVOTE DE ACOPLAMIENTO CON 
CAPACIDAD DE 11.500 KG

444 6 698Fabrika: Balçık Mahallesi, Organize Caddesi No:62/2 Gebze-Kocaeli/Türkiye
T +90 262 751 50 30 (pbx) F +90 262 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr

FUNCIONES EXTRAS

ADVERTENCIA 
DE PENDIENTE

FRENADO AUTOMÁTICO
Se activa después de 10 km

de velocidad cuando la tolva está levantada

EJE AUTOMÁTICO DE ELEVACIÓN FUNCIÓN FINISHERSISTEMA DE
CONTROL

DE SOBRECARGA



SEMIRREMOLQUE BASCULANTE DE TIPO TOLVA

www.oztreyler.com.tr

HDR 740

VOLUMEN
DE CHASIS

22-28 m³

Alto rendimiento por encima de los estándares... 

Producción dinámica
con enfoque innovador

Diálogo uno a uno
Preventa y Posventa

Fomentando amistades
desde 1983 hasta hoy



www.oztreyler.com.tr

444 6 698

EJE CON CAPACIDAD DE 3x9
TONELADAS

SISTEMA DE BLOQUEO QUE IMPIDE
LA ELEVACIÓN DE LA TOLVA MIENTRAS
SE MUEVE, DE CONFORMIDAD CON LAS
REGULACIONES DE CARRETERA

PALA PERFILADA

SEMIRREMOLQUE
BASCULANTE DE TIPO TOLVA

HDR 740VOLUMEN
BASE – PAREDES LATERALES
PANEL FRONTAL – CUBIERTA TRASERA
PESO

22-28 m3
400-450 Dureza Brinell placa de desgaste importada
400-450 Dureza Brinell placa de desgaste importada
Peso a partir de 6200 kg

CUBIERTA TRASERA FORTALECIDA Y
ACOPLAMIENTO CON BRIDA
ESPECIALMENTE DISEÑADA CON
OPCIONES MANUAL E HIDRAÚLICA

PARACHOQUES FIJADO
(ARENA Y EXCAVACIÓN)
PARACHOQUES PLEGABLE
(VERTIDO DE ASFALTO)

2” PIVOTO DE DESMONTABLE

Fabrika: Balçık Mahallesi, Organize Caddesi No:62/2 Gebze-Kocaeli/Türkiye
T +90 262 751 50 30 (pbx) F +90 262 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SEMIRREMOLQUE BASCULANTE DE  TIPO TOLVA

www.oztreyler.com.tr

HDR 760 PRESTIGE

Diseño especial que proporciona descarga fácil... 

VOLUMEN DE
CHASIS

22-24 m³

Producción dinámica
con enfoque innovador

Diálogo uno a uno
Preventa y Posventa

Fomentando amistades
desde 1983 hasta hoy



www.oztreyler.com.tr

444 6 698

EJE CON CAPACIDAD DE 3x9
TONELADAS

SISTEMA DE BLOQUEO QUE IMPIDE
LA ELEVACIÓN DE LA TOLVA MIENTRAS
SE MUEVE, DE CONFORMIDAD CON LAS
REGULACIONES DE CARRETERA

DISTANCIA DE SALIDA TRASERA
DISEÑADO PARA PORTADORES 
DE ASFALTO

SEMIRREMOLQUE
BASCULANTE DE TIPO TOLVA

HDR 760 PRESTIGE

CUBIERTA TRASERA FORTALECIDA Y
ACOPLAMIENTO CON BRIDA
ESPECIALMENTE DISEÑADA CON
OPCIONES MANUAL E HIDRAÚLICA

PARACHOQUES FIJADO
(ARENA Y EXCAVACIÓN)
PARACHOQUES PLEGABLE 
(VERTIDO DE ASFALTO)

2” PIVOTO DE DESMONTABLE

22-24 m3
400-450 Dureza Brinell placa de desgaste importada
400-450 Dureza Brinell placa de desgaste importada
6050 kg nuevo modelo atenuado

Fabrika: Balçık Mahallesi, Organize Caddesi No:62/2 Gebze-Kocaeli/Türkiye
T +90 262 751 50 30 (pbx) F +90 262 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr

VOLUMEN
BASE – PAREDES LATERALES
PANEL FRONTAL – CUBIERTA TRASERA
PESO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



CAMIÒN DE CHATARRA SEMIRREMOLQUE
DE TIPO TOLVA

www.oztreyler.com.tr

AKR 105

Por primera vez en Turquía.
Portador de chatarra con Certi�cado de Bene�cio

VOLUMEN 
DE CHASIS

25-65 m³

Producción dinámica
con enfoque innovador

Diálogo uno a uno
Preventa y Posventa

Fomentando amistades
desde 1983 hasta hoy



www.oztreyler.com.tr

444 6 698

PARACHOQUES TIPO FIJO DE DISEÑO
ESPECIAL

VOLUMEN
BASE -PAREDES LATERALES
PANEL FRONTAL – CUBIERTA TRASERA
CRUCES Y OTROS

25-65 m˙
400-450 Dureza Brinell placa de desgaste con giro de acordeón importada  
400-450 Dureza Brinell placa de desgaste
Placas de acero de transporte de calidad en todas las cruces

CAMIÓN DE CHATARRA
SEMIRREMOLQUE

AKR 105

EJE CON CAPACIDAD DE 3x9
TONELADAS

ELEVACIÓN TELESCÓPICO  DELANTERO,
ÁNGULO MÍNIMO DE ELEVACIÓN 45°-48° 

2” PIVOTE DE ACOPLAMIENTO CON
BRIDA DESMONTABLE

Fabrika: Balçık Mahallesi, Organize Caddesi No:62/2 Gebze-Kocaeli/Türkiye
T +90 262 751 50 30 (pbx) F +90 262 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



PORTADOR DE CONTENEDOR SEMIRREMOLQUE

www.oztreyler.com.tr

CNR 125

Solución más ligera para
el transporte de contenedores... 

FT CARGA
20/30/40

Producción dinámica
con enfoque innovador

Diálogo uno a uno
Preventa y Posventa

Fomentando amistades
desde 1983 hasta hoy



PORTADOR DE CONTENEDOR SEMIRREMOLQUE
CNR 125

www.oztreyler.com.tr

444 6 698

PESO BRUTO DEL REMOLQUE
PESO MÁXIMO CARGADO
PESO DEL VEHÍCULO
LÍMITE DE CARGA

40.000 kg
37.000 kg 
5.550 kg
31.500 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

12 UDS. DE SISTEMA DE BLOQUEO
DE CONTENEDOR

PLATAFORMA TRASERA

SISTEMA RSS de ESTABILIDAD
EN CURVAS CERRADAS 

PARACHOQUES FIJO CERTIFICADO
DE TIPO E

EJE CON CAPACIDAD DE 3x9
TONELADAS

2” PIVOTE DE ACOPLAMIENTO CON
BRIDA DESMONTABLE 

Fabrika: Balçık Mahallesi, Organize Caddesi No:62/2 Gebze-Kocaeli/Türkiye
T +90 262 751 50 30 (pbx) F +90 262 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr



SEMIRREMOLQUE TOLVA CON CUBIERTA

www.oztreyler.com.tr

KDR 815

VOLUMEN
DE CHASIS

20-32 m³

Tolva convencional, versión moderna... 

Producción dinámica
con enfoque innovador

Diálogo uno a uno
Preventa y Posventa

Fomentando amistades
desde 1983 hasta hoy



www.oztreyler.com.tr

444 6 698

SEMIRREMOLQUE TOLVA
CON CUBIERTA

KDR 815

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EJE CON CAPACIDAD DE 3x9
TONELADAS

2” PIVOTO DE ACOPLAMIENTO CON
BRIDA DESMONTABLE 

PARACHOQUES FIJADO DE TIPO E

VOLUMEN
PANEL DELANTERO- 
CUBIERTA TRASERA
PESO

20-32 m3
Cubierta trasera con sistema mecánico de apertura
hacia arriba y hacia abajo
Peso a partir de 7600 kg

ELEVACIÓN TELESCÓPICO  
DELANTERO, ÁNGULO MÍNIMO
DE ELEVACIÓN 45°-48°

Fabrika: Balçık Mahallesi, Organize Caddesi No:62/2 Gebze-Kocaeli/Türkiye
T +90 262 751 50 30 (pbx) F +90 262 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr



www.oztreyler.com.tr

Enfoque innovador en la superestructura
convencional... 

SUPERESTRUCTURA DE TIPO CONVENCIONAL

VOLUMEN
DE CHASIS

5-29 m³

CAMIÓN SUPERESTRUCTURA

Producción dinámica
con enfoque innovador

Diálogo uno a uno
Preventa y Posventa

Fomentando amistades
desde 1983 hasta hoy



www.oztreyler.com.tr

444 6 698Fabrika: Balçık Mahallesi, Organize Caddesi No:62/2 Gebze-Kocaeli/Türkiye
T +90 262 751 50 30 (pbx) F +90 262 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr

CAMIÓN
SUPERESTRUCTURA

VOLUMEN
BASE – PAREDES LATERALES
PANEL FRONTAL – CUBIERTA TRASERA
CRUCES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5-29 m3
400-450 Dureza Brinell placa de desgaste importada
400-450 Dureza Brinell placa de desgaste importada
Placas de acero de transporte de calidad en todas las cruces



www.oztreyler.com.tr

CAMIÓN SUPERESTRUCTURA

VOLUMEN
DE CHASIS 

18-28 m³

Calidad superior en las soluciones de superestructura... 

SUPERESTRUCTURA DE TIPO TOLVA

Producción dinámica
con enfoque innovador

Diálogo uno a uno
Preventa y Posventa

Fomentando amistades
desde 1983 hasta hoy



www.oztreyler.com.tr

444 6 698

SISTEMA DE BLOQUEO QUE IMPIDE               
LA ELEVACIÓN DE LA TOLVA MIENTRAS
SE MUEVE DE CONFORMIDAD CON
LAS REGULACIONES DE CARRETERA

 SISTEMA DE BLOQUEO
ON TUERCA DESMONTABLE

18-28 m3
400-450 Dureza Brinell placa de desgaste importada
400-450 Dureza Brinell placa de desgaste importada
Placas de acero de transporte de calidad en todas las cruces

ELEVACIÓN TELESCÓPICO  DELANTERO,
ÁNGULO MÍNIMO DE ELEVACIÓN 45°-48°

CUBIERTA TRASERA FORTALECIDA Y
ESPECIALMENTE DISEÑADA CON
OPCIONES MANUAL E HIDRAÚLICA

Fabrika: Balçık Mahallesi, Organize Caddesi No:62/2 Gebze-Kocaeli/Türkiye
T +90 262 751 50 30 (pbx) F +90 262 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr

CAMIÓN
SUPERESTRUCTURA

VOLUMEN
BASE – PAREDES LATERALES
PANEL FRONTAL – CUBIERTA TRASERA
CRUCES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



PETROLERO SEMIRREMOLQUE DE ALUMINIO ADR

www.oztreyler.com.tr

PETROLERO ADR

Producción dinámica
con enfoque innovador

Diálogo uno a uno
Preventa y Posventa

Fomentando amistades
desde 1983 hasta hoy

VOLUMEN
36.000 LT

Nuevo competidor del
sector del combustible... 



www.oztreyler.com.tr

444 6 698

PETROLERO SEMIRREMOLQUE DE ALUMINIO ADR
PETROLEO ADR

VOLUMEN
PESO
MATERIAL
ESPESOR DEL CHASSIS

36.000 lt 
4.850 kg ~ 6.500 kg ± %3 
Serie EA AW 5000  Aluminio Elongal
Alüminyum Min. 5mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHASIS MONO-BLOQUE DE ALUMINIO BANDEJA DE APERTURA NEUMÁTICA O 
MECÁNICA

TOMA DE PROTECCIÓN DE SOBRECARGA4” API DESCARGA INDUCIDA CON
ADAPTADORES DE BOMBEO

EJE CON CAPACIDAD DE
3x9 TONELADAS

2” PIVOTE DE ACOPLAMIENTO CON
BRIDA DESMONTABLE

Fabrika: Balçık Mahallesi, Organize Caddesi No: 62/2 Gebze-Kocaeli/Türkiye
T +90 262 751 50 30 (pbx) F +90 262) 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr



SEMIRREMOLQUE HORMIGONERA

www.oztreyler.com.tr

SAWT 34

Ultra ligero ultra ergonomico... 

VOLUMEN
30~38 m3

Producción dinámica
con enfoque innovador

Diálogo uno a uno
Preventa y Posventa

Fomentando amistades
desde 1983 hasta hoy



www.oztreyler.com.tr

444 6 698

SEMIRREMOLQUE HORMIGONERA
SAWT 34

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPRESOR DE DIESEL ELECTRICO
OPCIONAL

TAPA DE POZO GIRATORIASISTEMA DE DESCARGA CONICA W
20-25 min.

EJE CON CAPACIDAD DE 3x9  
TONELADAS

CHASIS MONO-BLOQUE DE ALUMINIO

VOLUMEN
PESO
MATERIAL
ESPESOR DE CHASIS

30 m3 ~ 34 m3 ~ 38 m3
4.580 kg ~ 4.660 kg ~ 4.860 kg ± %3 
AIMg 4,5 aleación serie 5000 de aluminio
Min. 5 mm 

BANDEJA DE APERTURA
NEUMÁTICA O MECÁNICA

Fabrika: Balçık Mahallesi, Organize Caddesi No:62/2 Gebze-Kocaeli/Türkiye
T +90 262 751 50 30 (pbx) F +90 262 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr


