
KÜVET TİP DAMPER YARI RÖMORK

www.oztreyler.com.tr

HDR 670 CLASSIC

Yenilikçi Anlayışla 
Dinamik Üretim

Satış Öncesi ve Sonrası 
Bire Bir İletişim

1983’ten Bugüne 
Güçlenen  Dostluklar

KASA HACMİ 
18-24 m³

Yüksek kalitesi ve teknik özellikleri ile 
sektörünün tartışmasız lideri... 



www.oztreyler.com.tr

EKSTRA FONKSİYONLAR

3x12 TON KAPASİTELİ DİNGİL YENİ AITM YÖNETMENLİĞİNE GÖRE 
HAREKET HALİNDE DAMPERİN 
KALKMASINI ENGELLEYEN KİLİT SİSTEMİ  

CİVATALI KÜREK 

MANUEL VE HİDROLİK OPSİYONLU  
ÖZEL DİZAYN VE GÜÇLENDİRİLMİŞ 
ARKA KAPAK  

SABİT TİP TAMPON (KUM VE HAFRİYAT)
KATLANIR TİP TAMPON (ASFALT DÖKÜMÜ)  

11.500 KG KAPASİTELİ KİNG-PİN YÜKÜ

EĞİM UYARISI OTOMATİK FRENLEME
Damper kalkık iken 10 km hızda 

devreye giren fren sistemi

OTOMATİK DİNGİL 
KALDIRMA

FINISHER FONKSİYONU

Fabrika: Merkez Mahallesi Organize Caddesi No: 62 Balçık Köyü, Gebze / KOCAELİ
T +90 (262) 751 50 30 (pbx) F +90 (262) 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr 444 6 698

AŞIRI YÜK
KONTROL SİSTEMİ



KÜVET TİP DAMPER YARI RÖMORK

www.oztreyler.com.tr

HDR 670 PRESTIGE

Yenilikçi Anlayışla 
Dinamik Üretim

Satış Öncesi ve Sonrası 
Bire Bir İletişim

1983’ten Bugüne 
Güçlenen  Dostluklar

KASA HACMİ 
20-22 m³

Yükün rahat boşalmasını sağlayan 
özel tasarımı ile işinizde maksimum verim... 



www.oztreyler.com.tr

3x9 TON KAPASİTELİ DİNGİL YENİ AITM YÖNETMENLİĞİNE GÖRE 
HAREKET HALİNDE DAMPERİN 
KALKMASINI ENGELLEYEN KİLİT SİSTEMİ  

CİVATALI KÜREK 

MANUEL VE HİDROLİK OPSİYONLU  
ÖZEL DİZAYN VE GÜÇLENDİRİLMİŞ 
ARKA KAPAK  

SABİT TİP TAMPON (KUM VE HAFRİYAT)
KATLANIR TİP TAMPON (ASFALT DÖKÜMÜ)  

11.500 KG KAPASİTELİ KİNG-PİN YÜKÜ

EKSTRA FONKSİYONLAR

EĞİM UYARISI AŞIRI YÜK
KONTROL SİSTEMİ

OTOMATİK FRENLEME
Damper kalkık iken 10 km hızda 

devreye giren fren sistemi

OTOMATİK DİNGİL 
KALDIRMA

FINISHER FONKSİYONU

Fabrika: Merkez Mahallesi Organize Caddesi No: 62 Balçık Köyü, Gebze / KOCAELİ
T +90 (262) 751 50 30 (pbx) F +90 (262) 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr 444 6 698



KÜVET TİP DAMPER YARI RÖMORK

www.oztreyler.com.tr

HDR 740

Yenilikçi Anlayışla 
Dinamik Üretim

Satış Öncesi ve Sonrası 
Bire Bir İletişim

1983’ten Bugüne 
Güçlenen  Dostluklar

KASA HACMİ 
22-28 m³

Standartların üstünde 
yüksek performans... 



www.oztreyler.com.tr

Fabrika: Merkez Mahallesi Organize Caddesi No: 62 Balçık Köyü, Gebze / KOCAELİ
T +90 (262) 751 50 30 (pbx) F +90 (262) 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr 444 6 698

3x9 TON KAPASİTELİ DİNGİL YENİ AITM YÖNETMENLİĞİNE GÖRE 
HAREKET HALİNDE DAMPERİN 
KALKMASINI ENGELLEYEN KİLİT SİSTEMİ  

CİVATALI KÜREK 

KÜVET TİP DAMPER YARI RÖMORK
HDR 740

TEKNİK ÖZELLİKLER 

HACİM 
TABAN - YAN DUVARLAR 
ÖN PANEL - ARKA KAPAK
AĞIRLIK 

22-28 m3
400-450 Brineli sertliğinde ithal aşınma sacı 
400-450 Brineli sertliğinde ithal aşınma sacı  
6200 kg’den başlayan ağırlık 

MANUEL VE HİDROLİK OPSİYONLU  
ÖZEL DİZAYN VE GÜÇLENDİRİLMİŞ 
ARKA KAPAK  

SABİT TİP TAMPON (KUM VE HAFRİYAT)
KATLANIR TİP TAMPON (ASFALT DÖKÜMÜ)  

2” CIVATA İLE SÖKÜLEBİLEN 
FLANŞLI KİNG-PİNİ  



KÜVET TİP DAMPER YARI RÖMORK

www.oztreyler.com.tr

HDR 760 PRESTIGE

Yenilikçi Anlayışla 
Dinamik Üretim

Satış Öncesi ve Sonrası 
Bire Bir İletişim

1983’ten Bugüne 
Güçlenen  Dostluklar

Özel tasarımı ile 
hızlı ve rahat yük boşaltma... 

KASA HACMİ 
22-24 m³



www.oztreyler.com.tr

Fabrika: Merkez Mahallesi Organize Caddesi No: 62 Balçık Köyü, Gebze / KOCAELİ
T +90 (262) 751 50 30 (pbx) F +90 (262) 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr 444 6 698

3x9 TON KAPASİTELİ DİNGİL YENİ AITM YÖNETMENLİĞİNE GÖRE 
HAREKET HALİNDE DAMPERİN 
KALKMASINI ENGELLEYEN KİLİT SİSTEMİ  

ASFALT TAŞIYICILAR İÇİN ÖZEL 
DİZAYN ARKA ÇIKINTI MESAFESİ 

KÜVET TİP DAMPER YARI RÖMORK
HDR 760 PRESTIGE

TEKNİK ÖZELLİKLER 

HACİM 
TABAN - YAN DUVARLAR 
ÖN PANEL - ARKA KAPAK 
AĞIRLIK 

MANUEL VE HİDROLİK OPSİYONLU  
ÖZEL DİZAYN VE GÜÇLENDİRİLMİŞ 
ARKA KAPAK  

SABİT TİP TAMPON (KUM VE HAFRİYAT)
KATLANIR TİP TAMPON (ASFALT DÖKÜMÜ)  

2” CIVATA İLE SÖKÜLEBİLEN 
FLANŞLI KİNG-PİNİ  

22-24 m3
400-450 Brineli sertliğinde ithal aşınma sacı 
400-450 Brineli sertliğinde ithal aşınma sacı  
6050 kg ha��etilmiş yeni model 



AKORDİYON TİP 
DAMPERLİ HURDA TAŞIYICI YARI RÖMORK

www.oztreyler.com.tr

AKR 105

Yenilikçi Anlayışla 
Dinamik Üretim

Satış Öncesi ve Sonrası 
Bire Bir İletişim

1983’ten Bugüne 
Güçlenen  Dostluklar

Türkiye'de ilk...  
Fayda tescil belgeli hurda taşıyıcı

KASA HACMİ 
25-65 m³



www.oztreyler.com.tr

Fabrika: Merkez Mahallesi Organize Caddesi No: 62 Balçık Köyü, Gebze / KOCAELİ
T +90 (262) 751 50 30 (pbx) F +90 (262) 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr 444 6 698

TEKNİK ÖZELLİKLER 

SABİT TİP ÖZEL TASARIM TAMPON 

HACİM 
TABAN - YAN DUVARLAR  
ÖN PANEL - ARKA KAPAK
KROSLAR ve DİĞER 

25-65 m3
400-450 Brineli sertliğinde akordiyon bükümlü ithal aşınma sacı 
400-450 Brineli sertliğine sahip aşınma sacı 
Tüm kroslardaki saclar kaliteli taşıma çeliği HURDA TAŞIYICI YARI RÖMORK

AKR 105

3x9 TON KAPASİTELİ DİNGİL 

ÖNDEN TELESKOPİK, 
MİNİMUM 45°-48° KALDIRMA AÇISI  

2” CIVATA İLE SÖKÜLEBİLEN 
FLANŞLI KİNG-PİNİ  



KONTEYNER TAŞIYICI YARI RÖMORK

www.oztreyler.com.tr

CNR 125

Yenilikçi Anlayışla 
Dinamik Üretim

Satış Öncesi ve Sonrası 
Bire Bir İletişim

1983’ten Bugüne 
Güçlenen  Dostluklar

Konteyner taşımacılığında 
en ha�f çözüm... 

FT YÜKLEME
20/30/40



KONTEYNER TAŞIYICI YARI RÖMORK
CNR 125

Fabrika: Merkez Mahallesi Organize Caddesi No: 62 Balçık Köyü, Gebze / KOCAELİ
T +90 (262) 751 50 30 (pbx) F +90 (262) 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr

www.oztreyler.com.tr

444 6 698

MAKSİMUM YÜKLÜ KATAR AĞIRLIĞI 
MAKSİMUM YÜKLÜ AĞIRLIĞI 
ARAÇ BOŞ AĞIRLIĞI 
İSTİAB HADDİ 

40.000 kg
37.000 kg 
5.550 kg
31.500 kg

TEKNİK ÖZELLİKLER 

12 ADET KONTEYNER KİLİT SİSTEMİ ARKA PLATFORM 

VİRAJLARDA SAVRULMA ÖNLEYİCİ 
RSS SİSTEMİ 

E TİP BELGELİ SABİT TAMPON 

3x9 TON KAPASİTELİ DİNGİL 

2” CIVATA İLE SÖKÜLEBİLEN 
FLANŞLI KİNG-PİNİ  



KAPAKLI DAMPER YARI RÖMORK

www.oztreyler.com.tr

KDR 815

Yenilikçi Anlayışla 
Dinamik Üretim

Satış Öncesi ve Sonrası 
Bire Bir İletişim

1983’ten Bugüne 
Güçlenen  Dostluklar

KASA HACMİ 
20-32 m³

Klasik damper, modern yorum... 



www.oztreyler.com.tr

Fabrika: Merkez Mahallesi Organize Caddesi No: 62 Balçık Köyü, Gebze / KOCAELİ
T +90 (262) 751 50 30 (pbx) F +90 (262) 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr 444 6 698

KAPAKLI DAMPER YARI RÖMORK
KDR 815

TEKNİK ÖZELLİKLER 

3x9 TON KAPASİTELİ DİNGİL 2” CIVATA İLE SÖKÜLEBİLEN 
FLANŞLI KİNG-PİNİ  

E TİP BELGELİ SABİT TAMPON 

HACİM 
ÖN PANEL - ARKA KAPAK 
AĞIRLIK 

20-32 m3
Sağa ve yukarı açılır mekanik sistem arka kapak 
7600 kg’den başlayan ağırlık 

ÖNDEN TELESKOPİK, 
MİNİMUM 45°-48° KALDIRMA AÇISI 



www.oztreyler.com.tr

KAMYON ÜSTYAPI

Yenilikçi Anlayışla 
Dinamik Üretim

Satış Öncesi ve Sonrası 
Bire Bir İletişim

1983’ten Bugüne 
Güçlenen  Dostluklar

KASA HACMİ 
18-28 m³

Üstyapı çözümlerinde 
üstün kalite... 

KÜVET TİP ÜSTYAPI



www.oztreyler.com.tr

Fabrika: Merkez Mahallesi Organize Caddesi No: 62 Balçık Köyü, Gebze / KOCAELİ
T +90 (262) 751 50 30 (pbx) F +90 (262) 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr 444 6 698

YENİ AITM YÖNETMENLİĞİNE GÖRE 
HAREKET HALİNDE DAMPERİN 
KALKMASINI ENGELLEYEN KİLİT SİSTEMİ  

DEĞİŞTİRİLEBİLİR CIVATALI 
KİLİT SİSTEMİ 

KAMYON ÜSTYAPI

TEKNİK ÖZELLİKLER 

HACİM 
TABAN - YAN DUVARLAR 
ÖN PANEL - ARKA KAPAK
KROSLAR 

18-28 m3
400-450 Brineli sertliğinde ithal aşınma sacı 
400-450 Brineli sertliğinde ithal aşınma sacı  
Tüm kroslardaki saclar kaliteli taşıma çeliği  

ÖNDEN TELESKOPİK, 
MİNİMUM 45°-48° KALDIRMA AÇISI  

MANUEL VE HİDROLİK OPSİYONLU  
ÖZEL DİZAYN VE GÜÇLENDİRİLMİŞ 
ARKA KAPAK  



www.oztreyler.com.tr

KAMYON ÜSTYAPI

Yenilikçi Anlayışla 
Dinamik Üretim

Satış Öncesi ve Sonrası 
Bire Bir İletişim

1983’ten Bugüne 
Güçlenen  Dostluklar

Klasik yapıda 
yenilikçi yaklaşım... 

KLASİK TİP ÜSTYAPI

KASA HACMİ
5-29 m³



www.oztreyler.com.tr

Fabrika: Merkez Mahallesi Organize Caddesi No: 62 Balçık Köyü, Gebze / KOCAELİ
T +90 (262) 751 50 30 (pbx) F +90 (262) 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr 444 6 698

KAMYON ÜSTYAPI

TEKNİK ÖZELLİKLER 

HACİM 
TABAN - YAN DUVARLAR 
ÖN PANEL - ARKA KAPAK 
KROSLAR  

5-29 m3
400-450 Brineli sertliğinde ithal aşınma sacı 
400-450 Brineli sertliğinde ithal aşınma sacı  
Tüm kroslardaki saclar kaliteli taşıma çeliği 



SİLOBAS YARI RÖMORK

www.oztreyler.com.tr

SAWT 34

Yenilikçi Anlayışla 
Dinamik Üretim

Satış Öncesi ve Sonrası 
Bire Bir İletişim

1983’ten Bugüne 
Güçlenen  Dostluklar

Ultra ha�f, ultra ergonomik... 

HACİM
30~38 m3



www.oztreyler.com.tr

Fabrika: Merkez Mahallesi Organize Caddesi No: 62 Balçık Köyü, Gebze / KOCAELİ
T +90 (262) 751 50 30 (pbx) F +90 (262) 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr 444 6 698

SİLOBAS YARI RÖMORK
SAWT 34

TEKNİK ÖZELLİKLER 

OPSİYONEL ELEKTRİKLİ DİZEL 
KOMPRESÖR 

DÖNER MAFSALLI MENHOL KAPAĞI W KONİK BOŞALTIM SİSTEMİ 
20-25 dk. 

3x9 TON KAPASİTELİ DİNGİL ALÜMİNYUM MONO-BLOK GÖVDE 

HACİM 
AĞIRLIK 
MALZEME 
GÖVDE KALINLIĞI 

30 m3 ~ 34 m3 ~ 38 m3
4.580 kg ~ 4.660 kg ~ 4.860 kg ± %3 
AIMg 4,5 alaşım 5000 serisi alüminyum
Min. 5 mm 

PNÖMATİK VEYA MEKANİK 
AÇILABİLEN KORKULUK 



ALÜMİNYUM ADR’Lİ TANKER YARI RÖMORK

www.oztreyler.com.tr

ADR TANKER

Yenilikçi Anlayışla 
Dinamik Üretim

Satış Öncesi ve Sonrası 
Bire Bir İletişim

1983’ten Bugüne 
Güçlenen  Dostluklar

HACİM
36.000 LT

Akaryakıt sektörünün 
yeni oyuncusu... 
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Fabrika: Merkez Mahallesi Organize Caddesi No: 62 Balçık Köyü, Gebze / KOCAELİ
T +90 (262) 751 50 30 (pbx) F +90 (262) 751 50 35 E info@oztreyler.com.tr 444 6 698

ALÜMİNYUM ADR’Lİ TANKER YARI RÖMORK
ADR TANKER

HACİM 
AĞIRLIK 
MALZEME 
GÖVDE KALINLIĞI 

36.000 lt 
4.850 kg ~ 6.500 kg ± %3 
EA AW 5000 Serisi Elongal Alüminyum
Min. 5mm 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

ALÜMİNYUM MONO-BLOK GÖVDE PNÖMATİK VEYA MEKANİK 
AÇILABİLEN KORKULUK 

AŞIRI DOLUM KORUMA SOKETİ 4” API ADAPTÖRLERLE POMPALI 
CEBRİ BOŞALTIM 

3x9 TON KAPASİTELİ DİNGİL 

2” CIVATA İLE SÖKÜLEBİLEN 
FLANŞLI KİNG-PİNİ  


